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Информация	о	гарантии	см.	стр.	120.		•		4	после	8000	часов	рекомендована	замена	всей	группы

L

Ø

150 W

L

75 W

Ø

L

Ø

250 W

L

Ø

150 W

L

75 W

Ø

L

Ø

250 W

4,0
p45
10

Hапряжение при зажигании (kV)
положение горения
VE (упаковочная единица) - штук

Лампы	применять	только	в	подходящих	осветительных	приборах	с	соответствующим	защитным	
стеклом.	Максимально	допустимая	температура	цоколя	-	250	°C.

	 HIT-DE	70	 pw	 75	 0,90	 6000	 2750	 10000	 20,00	 114,20	 2B	 RX7s	 220304
	 HIT-DE	70	 ww	 75	 0,90	 6000	 3200	 10000	 20,00	 114,20	 2A	 RX7s	 220704	
	 HIT-DE	70	 dw	 75	 0,90	 5500	 5200	 10000	 20,00	 114,20	 2A	 RX7s	 220604
	 HIT-DE	70	 8800	K	 75	 0,90	 3100	 8800	 10000	 20,00	 114,20	 1A	 RX7s	 220204	
	 HIT-DE	150	 pw	 150	 1,80	 12000	 2750	 10000	 23,00	 132,00	 2A	 RX7s-24	 221101
	 HIT-DE	150	 ww	 150	 1,80	 12000	 3200	 6000	 23,00	 132,00	 2B	 RX7s-24	 221404	
	 HIT-DE	150	 dw	 150	 1,80	 11000	 5200	 10000	 23,00	 132,00	 1B	 RX7s-24	 221704
	 HIT-DE	150	 8800	K	 150	 1,80	 7000	 8800	 10000	 23,00	 132,00	 1A	 RX7s-24	 221204
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